
薄荷智慧家庭储能系统 

Mint-JKE05 | Mint-JKE10 |
Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |

保证住宅用户的用电可持续性,节约成本

薄荷(Mint)系列户用储能系统，可以保证用户用电的持续性，配合太阳能发电或燃油发电，还能减少用电成本。

我们智能高效的薄荷储能系统，和行业标准逆变器和电源管理系统有着广泛的匹配性。

更可靠
• 先进的磷酸铁锂电池技术
• 智能电源管理
• 车规级质量管理 TS16949

更灵活
• 模块化设计,易于容量扩展
• 易搬运,易安装

智能电源管理
• 电池监控和保护
• 过热,短路保护 
• APP无线监控和管理

无忧服务
• 10年有限质保
• 一站式服务



太阳能系统

太阳能
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配电箱
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智能表

并网线路

型号 Mint-JKE05 Mint-JKE10 Mint-JKE15 Mint-JKE20

电池类型 磷酸铁锂

电池组数量 1 2 3 4

标称电压(V) 102.4 204.8 307.2 409.6 

标称电量(Ah) 50 

标称输出电量(KWh) 5.12 10.24 15.36 20.48

电气参数

电压范围（V） 83.2~115.2 166.4~230.4 249.6~345.6 332.8~460.8

标准持续充电/放电电流(A) 25 

最大持续充电/放电电流(A) 50 

机械参数

净重(±2.0 kg) 73 126 180 233

尺寸 (长*宽*高,±2.0 mm) 758*228*614 758*228*942 758*228*1270 758*228*1598

防水等级 IP65

冷却方式 自然冷却

使用环境

环境温度(℃) 充电:0~60,  放电-20~60,  存储:-20~60（<1月)

运行湿度(相对湿度) 5~95% 

海拔(m) ＜2000

固定方式 地面固定

设计寿命 ＞10 年
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